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1. Exposición de Motivos 

La presente guía es para proporcionar a los sustentantes los temas que se 

evaluarán en el examen de admisión para ingresar a la Ingeniería en Metal 

Mecánica en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital; así como 

mostrar algunos ejemplos de los reactivos que se contemplarán en el examen. 

 

2. Alcance 

Está dirigido a los alumnos de sexto cuatrimestre, y egresados de las diferentes 

generaciones de la Carrera de Mecánica, de las Universidades Tecnológicas 

que estén interesados en estudiar la Ingeniería. 

 

3. Información sobre la carrera de Ingeniería en Metal 
Mecánica 

El Ingeniero en Metal Mecánica cuenta con las competencias profesionales 
necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional 
y nacional. 
 

- Competencias Profesionales 

 

Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que le permiten 
al Ingeniero desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas 
situaciones, así como transferir, si es necesario, sus conocimientos, 
habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.  
 

- Competencias Genéricas 

 
Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, las 
capacidades individuales y las destrezas sociales; habilidades gerenciales y las 
habilidades para comunicarse en un segundo idioma. 
 

- Competencias Específicas 

1. Innovar proyectos Metal Mecánicos aplicando la reingeniería para 
mantener y mejorar la competitividad de la organización.  
 
1.1. Formular soluciones a modos y efectos de fallas de elementos 
mecánicos mediante inspecciones de campo para el incremento. 
1.2. Diseñar elementos mecánicos mediante el manejo de software y/o 
simuladores para garantizar la viabilidad de la manufactura y la 
funcionalidad de la pieza.  
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1.3.  Justificar la factibilidad del proyecto mediante estudios técnicos-
económicos para garantiza la rentabilidad del proyecto.  
 
2. Validar los procesos utilizados en la manufactura de piezas mecánicas 
conforme a los requerimientos, normas y estándares aplicables para 
garantizar la calidad de los mismos. 

 

2.1 Integrar el proceso de manufactura de piezas mecánicas mediante la 
identificación de la secuencia de fabricación a utilizar, para garantizar la 
productividad.  
2.2 Controlar el proceso de manufactura de piezas mecánicas mediante la 
elaboración de fichas técnicas y hojas de proceso, para garantizar la calidad 
del producto.  
 
3. Supervisar los recursos inherentes a su campo de aplicación 
considerando, aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente, para 
elevar la productividad de la empresa. 

 

3.1. Implementar los requerimientos de seguridad higiene y control del 
medio ambiente mediante la aplicación de normas y estándares vigentes, 
para garantizar la manufactura del producto.  
3.2. Administrar recursos humanos, materiales, energéticos, maquinaria y 
equipo con base a las técnicas y herramientas de las operaciones aplicadas 
en la manufactura, para asegurar su disponibilidad.  

4. Perfil de Egreso/ Ocupaciones Profesionales 

 
El ingeniero en  Metal mecánica podrá desempeñarse como: 
 

 Ingeniero de diseño. 

 Ingeniero en procesos de conformado. 

 Diseñador de partes automotrices y motores. 

 Gerente de suministros. 
 

5. Campo de Profesión (Escenarios de Actuación) 

 

El ingeniero Metal Mecánico podrá desenvolverse en: 
 

 Empresas públicas y privadas dedicadas a la manufactura de partes y 
componentes automotrices. 

 Empresas  públicas y privadas dedicadas a la reingeniería de productos. 

 Empresas públicas y privadas dedicadas a la manufactura de 
maquinaría y equipo pesado. 
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6. Diseño del examen 

 

Es un examen objetivo de opción múltiple. Consta de 100 reactivos, que se 
resuelven en una sola sesión de 3 horas. La aplicación del examen será en 
papel. 
 

7. Temas a Evaluar 

 

a) Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

b) Mantenimiento 

 
c) Vehículos Automotores 

 
d) Procesos de Manufactura I y II 

 
e) Resistencia de Materiales 

 
f) Diseño Mecánico 

 
g) Metrología 

 
h) Electricidad y Magnetismo 

 
i) Informática III 

 
j) Automatización Industrial 

 
k) Matemáticas. 

 

8. Reglas básicas para presentar examen 

 
- Ser puntual, no se permitirá el acceso a ningún sustentante una vez 

iniciada la sesión. 
 

- Deberá presentar identificación oficial. 
 

- No esta permitido fumar, comer o ingerir bebidas dentro del lugar de 
aplicación donde se esta resolviendo examen. 

 
- Las salidas momentáneas serán controladas por el aplicador, En ellas no 

esta permitido sacar ningún documento ni materiales que se estén 
empleando para la realización del examen. 
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- En caso de salir, le sugerimos no tardar demasiado, ya que el tiempo del 

examen sigue corriendo y no podrá recuperarlo. 
 

- Si tiene algún problema con el examen, debe indicarlo levantando la 
mana y el aplicador acudirá inmediatamente. 

 
- Cualquier intento de copiar a otro sustentante o situación de intercambio 

de respuestas; copia de reactivos a hojas o cualquier otro mecanismo 
para llevarse el contenido del examen, causará la inmediata suspensión 
del examen. 

 
- Deberá llevar lápiz, goma y sacapuntas, para evitar el préstamo de 

materiales. 
 

- Durante el examen, no se permitirá el uso de celular, ipod, palm, 
reproductores de mp3 o mp4, así como equipos portátiles. 

 

9. Recomendaciones para el examen 

 

- Estudiar previamente la guía. 
- Descansar un día previo al examen  y asistir desayunados. 
- Llevar el material solicitado. 
- Llegar a la hora indicada. 
- Administrar el tiempo para contestar el mayor número de preguntas en el 

tiempo establecido para el mismo. 
- No dedicar mucho tiempo a una pregunta que resulte compleja, puedes 

contestarla al final. 
 
 
 

10. Informe de resultados del examen 

 
El resultado de la evaluación del proceso de admisión, se publicará a través de 
la página web de la universidad (www.utvm.edu.mx) el día 25 de agosto de 
2009. 

 

11. Tipos de Preguntas en el examen. 

 

Es un examen de opción múltiple y la forma de preguntar es similar a la de 
otros exámenes que hayas presentado en su trayectoria escolar.  Para medir 
las habilidades y los conocimientos, las preguntas se formulan con diferentes 
niveles de complejidad de orden intelectual, en función de los procesos 
cognitivos que se requieren para contestar. 

http://www.utvm.edu.mx/
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Cada pregunta, denominada también reactivo, se puede presentar en 
diferentes formatos. En todas sus modalidades, la instrucción de lo que hay 
que hacer y la información necesaria se encuentra contenida en cada reactivo, 
seguido de las opciones de respuesta.  Se requiere que usted elija la respuesta 
correcta de entre las cuatro opciones de respuesta propuestas. Es importante 
recordar que solo una es correcta. 
 
Usted encontrará preguntas de respuesta corta, completamiento, ordenamiento 
o jerarquización, relación o correspondencia, elección de elementos y caso o 
multirreactivo. 
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12. Ejemplo de reactivos. 

 

Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

1.- ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a recolectar hielo para refrigerar alimentos? 
   a) Egipcios 
   b) Chinos 
   c) Ingleses 

  d) Griegos 
 

2.- ¿Qué civilización descubrió que la evaporación podía causar enfriamiento? 
  a) Egipcios 
  b) Romanos 
  c) Griegos 
  d) Ingleses 
 

3.-El ____________ es el refrigerante más utilizado en la industria en la producción de 
_______________ 

  a) Amoniaco-hielo 
  b) Metilcloruro-frió 
  c) Diclodifluormetano-hielo 
  d) Cloropentafluoretano-frió 
 
4-La detección de fugas es fácil de detectar debido al peculiar olor, cuando se usan 

refrigerantes como: 
  a) Freón 12 
  b) 134a 
 c) Amoniaco 
  d) R502 
 
5.- El ____________ en combinación con el ___________ produce humo denso blanco cuando 

están en contacto y se localiza la fuga. 
  a) Metilcloruro-oxigeno 
  b) Freón 12-hidrogeno 
  c) Propano-azufre 
  d) Amoniaco-azufre 
 
6.-Observe con atención 
 En el siguiente diagrama eléctrico coloque el nombre correcto de cada una de las partes 

que lo componen.  
  

 

Seleccione la opción que corresponda a la relación correcta entre las dos partes. 
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  a) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E 
  b) 1C, 2D, 3B ,4E, 5A 
  c) 1B, 2D ,3C, 4E,  5A 
  d) 1C, 2D, 3A, 4E, 5B 
º 
 7.- Lea con atención 
 Montaje de líneas de tuberías en el ciclo de refrigeración 
1.-La función de esta línea es la de conducir el 

refrigerante comprimido y arrastrar el aceite al 
compresor, sin crear excesiva caída  de presión 

2.-En esta línea no se permite que la presión 
decrezca más haya de 3 PSI, ya que se puede 
presentar la vaporización del refrigerante antes 
de llegar al evaporador. 

3.-Esta línea lleva vapor refrigerante frío y aceite al 
compresor, debiéndose tener cuidado de que ese 
aceite no llegue al compresor por la parte de las 
válvulas 

 
A Succión 
B  Atomización 
C  Gas caliente 
D Liquido 
 
 

 
Seleccione la opción que corresponda a la relación correcta entre las dos columnas. 
 a)  1C, 2D, 3A 
 b)  1C, 2B, 3D 
 c)  1D, 2D, 3A 
 d)  1C, 2D, 3B 
 
8.-A una libra de aceite de olivo se le reduce su temperatura de 385°F a 70°F. Sí el calor 

especifico de ésta sustancia es de 0.47 Btu / lb°F. La cantidad de calor que se removió es 
de: 

a) 150 Btu 
b) 45 Btu 
c) 148 Btu 
d) 210 btu 

 
9.-En un refrigerador mecánico, los serpentines de baja temperatura del evaporador están a -

22°F y el condensador tiene una temperatura de 140°F. ¿Cuál es el máximo rendimiento 
posible?  

 a) -0.14 
 b)  2.7 
 c)  5.1 
d) -0.17 

 

Mantenimiento 

10.-La conservación trata de obtener la protección del _________ y al mismo tiempo, la 
_________ deseada del servicio que proporciona. 

 a)  Material – cantidad 
 b) Recurso  - calidad 
 c)  Material – calidad 
 d) Recurso - cantidad 
 
11.-Se tiene _________ eléctrica cuando entre dos polos existe una diferencia de carga 

eléctrica. 
 a) Potencia 
 b) Resistencia 
 c) Tensión  
 d) Corriente 
 
12.-¿Por qué se hace necesario eliminar el oxido de cobre en los contactos? 
 a) No permite el paso de la corriente 
 b) Se crean arcos eléctricos en al contacto 
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 c) Se forma una resistencia óhmica elevada  
 d) Para que no se acumulen polvos y grasas 
 
13.-Cual es el objetivo de la existencia de los elementos de soporte y fijación en maquinaria. 
  a) Mantener el peso de la flecha o rotor. 
  b) limitar el movimiento axial del eje. 
  c) Mantener el correcto espacio entre partes móviles y fijas (cubiertas). 

 d) Todo lo anterior. 
 

14.-Son elementos de máquinas que soportan el peso de los dispositivos mecánicos  de todas 
clases, así como la velocidad normal en la transmisión del movimiento. 

  a) Volantes 
  b) Chavetas 
  c) Flechas o ejes 
  d) Engranes 
 
15.-En un motor el movimiento                             del pistón se convierte en movimiento              

.                                del Cigüeñal. 
a) Circular-concéntrico 

      b) Alternativo-rotativo 
c) Excéntrico-circular 
d) Circular-lineal 

 
16.-Un alternador convierte la energía ________________ en energía ____________. 

a) Mecánica-eléctrica 
            b) Eléctrica-mecánica 

c)  Calorífica-mecánica 
      d) Química-movimiento 
 
 

Vehículos Automotores 
 
17.-El principio de generar corriente eléctrica en un alambre, siempre que éste cruce un campo 
magnético, es el principio del… 
 a) Transformador 
 b) Diodo 
 c) Alternador 
 d) Motor de arranque 
 

18.-Hace la función de un interruptor [switch] de alta velocidad;  y  distribuye la corriente que 
recibe de la bobina, entre las bujías, son las funciones del: 

   a) Carburador 
   b) Modulo de encendido 
   c) Distribuidor 
   d) Alternador 
 
19.- Es el encargado de recibir la señal del emisor para proceder al corte de corriente a la 

bobina, reemplazando de esta manera al tradicional platino (puntos) y condensador. 
   a) Carburador 
   b) Modulo de encendido 
   c) Distribuidor 
   d) Alternador 
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20.-Observe con atención  
     Dirección del automóvil 
 

    
 

(1) 
      

(2)        
(3) 

a) Dirección de cremallera y piñón 
b) Dirección de sin fin y piñón 
c) Dirección de bolas recirculantes 
d) Dirección de potencia 
 
Seleccione la relación correcta de acuerdo a los nombres de cada una de las direcciones 
  a) 1a; 2b; 3d 
  b) 1b; 2c; 3a 
  c) 1c; 2b; 3a   
  d) 1d; 2d; 3c 
 
21.-Como deben ser los arcos de circunferencia recorridos por las cuatro ruedas de un  

vehículo al dar vuelta según el Principio de Akerman. 
 a) Semicirculares 
  b) Concéntricos  
  c) Excéntricos 
  d) Coloniales 
 
 

Procesos de Manufactura I y II 

 

22.-Lea con atención: 
 Escalas de dureza  
1.-Se utiliza carga de 150 Kg. Con penetrador 

de diamante 
                  a.-Rockwell B 

2.-Se utiliza carga de 100Kg. Con penetrador 
de bola de acero de 1.59 
 mm. de diámetro   (1/16”) 

                  b.-Rockwell C 

3.-Se utiliza carga de 60 Kg. Con penetrador 
de diamante 

                  c.-Rockwell A 

                   d.-Rockwell D 
Seleccione la opción que corresponde a la relación correcta entre las dos columnas 
 a) 1b, 2a, 3c              
 b) 1d, 2b, 3a 
 c) 1d, 2a, 3b           
 d) 1a,  2c, 3d   
 
 
23.-¿Que cantidad de carga se debe aplicar en un ensayo de dureza Brinell si se sabe que se 
pueden obtener dureza de 100 a 600 Brinell? 
  a) 50 Kg. 
  b) 1500 Kg. 
  c) 3000 Kg. 
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  d)  500 Kg. 
 
24.-¿Cuál de las siguientes rangos de cargas en kilogramos  se utiliza para un ensayo de 

dureza Vickers? 
   a) .-      1 –    50 Kg 
   b).-   100 –  500 Kg 
   c).-   1500 – 3000 Kg 
   d).-      50 –   100 Kg 
 

25.-La tenacidad depende fundamentalmente de la resistencia y la _____________  parece ser 
independiente del tipo de carga. 
  a) Dureza 
  b) Ductilidad 
  c)  Tensión 
  d)  Elasticidad 
 

26.-¿Bajo que principio operan las máquinas de Izod y Charpy para los ensayos de impacto? 
  a) Torsión 
  b) Compresión 
  c) Tensión 
  d) Péndulo 
 

27.-¿Cuál de las siguientes pruebas nos permite determinar las propiedades mecánicas de los 
materiales como son resistencia ductilidad y  modulo de elasticidad? 
  a) Dureza 
  b) Impacto 
  c) Tensión 
  d) Torsión 
 

28.-El tratamiento térmico induce a la trasformación de fase. ¿Qué fase debe alcanzarse al 
calentar un material o aleación?   

    a) Ferrçitica 
    b) Cementita  
    c) Perlitica  
    d) Austenítica 
 
29.-La aplicación de calentamiento en los materiales o aleaciones sólidas permite los cambios 

microestructurales del sistema Hierro carbono, por lo que al aplicar un tratamiento térmico 
se obtiene: 

    a) Perlita, bainita, o martensita 
    b) Ferrita, cementita, o austenita 
    c) Hierro fundido, grafito, o cementita 
    d) Hierro maleable, acero,  o acero eutectoide 
 
30.-La transformación de la austenita a _________ de la aleación hierro-carbono es una 

función del tiempo y la ___________. 
   a) Cementita-cantidad de carbono 
   b) Perlita- temperatura 
   c)  Ferrita-temperatura 
   d) Grafito-cantidad de carbono 

 

 

Resistencia de Materiales 

31.-Determine las reacciones  de la siguiente figura 
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a).- RAy=37.85KN y RBy= 12.49KN ; RAx=20Kn          
b).- RAy=12.7KN y RBy= 8.3 KN         RAx=35Kn                                                                                                                               
c).- RA=58.67 KN y  RB= 5.7 KN  RAx=42Kn 
d).- RA= 48.98 KN y RB=7.6 KN ;RAx=25Kn           
 
32.- Determinar la fuerza P necesaria para mantener en equilibrio la palanca de la siguiente 
figura ¿Cual es la fuerza (en magnitud y dirección) Que actúa sobre la articulación en B? 
 
 
 
 
 

 

 

 

a).– P=11,500 N ;R=15,096 N ;θ=67.61° b). – P=15,647 N; R=27,442 N; θ=47.53°     

c).- P=22,567 N; R=51,815 N; θ=57.13°  d).-  P= 17,658 N; R=36,519 N; θ=57.85°  

 
33.- Un tubo de latón soporta una carga axial de 360 KN. Si el diámetro interior es de 30mm, 
¿Cual debe ser el diámetro exterior? Si el esfuerzo unitario no debe de exceder de 80 MPa? 
a). - Do=81.40mm b).- Do=58.60mm c).- Do=78.98mm d).- Do=90.45mm 
 
34.- Una barra de aluminio, de 1 plg de diámetro y 8 pies de longitud, esta sujeta a una carga  
axial  de tensión. Determinar la magnitud de la fuerza que hará que la deformación total sea de 
0.075 plg.   (E=10,000 K/plg²) 
a).- P=6132 lb  b).- P=3750 lb  c).- P=6580 lb  d).- P=17700 lb 
 
35.- Un cilindro hueco de latón soporta una carga axial de de compresión de 10,000 N. si el 
diámetro exterior es de 50mm y el diámetro interior es de 30mm, ¿Cuál es el esfuerzo de 
compresión en el cilindro? 
a).- δ=5.85 MPa  b).- δ=9.92 MPa c).- δ=8.25 MPa  d).- δ=7.96 MPa 

36.- Determinar el esfuerzo cortante máximo en la flecha de sección variable indicada en la 

figura. Donde ocurre el máximo esfuerzo? 

 
 
 
 
     
 
 
 
a).- Ssa=9,959.6 Lb/Plg², Ssb=10,313.2 Lb/Plg², Ssc=.10,864.95Lb/Plg² 
b).- Ssa=8,639.5 Lb/Plg², Ssb=15,663.9 Lb/Plg²,  Ssc=.20,885.85Lb/Plg² 
c).- Ssa=7,029.2 Lb/Plg², Ssb=19,453.1 Lb/Plg²,  Ssc=.30,924.63Lb/Plg² 
d).- Ssa=6,619.7 Lb/Plg², Ssb=13,233.6 Lb/Plg²,  Ssc=.17,364.21Lb/Plg² 
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 Diseño Mecánico 
 
37.- Un rodamiento de bolas de doble hilera que ha sido lubricado con aceite (baño de aceite), 
cuyo diámetro exterior e interior es de 2.75Plg y 1.625 Plg respectivamente, tomando en cuenta 
que el rodamiento tiene un factor de confiabilidad de 95%, ¿Determínese el límite de velocidad 
de el rodamiento de bolas? 
  a).-  62,222.33 rpm       
  b).- 24,216.76 rpm   
  c).- 115,226.33 rpm          
  d).-  541,970.22 rpm 
 
38.-Un piñón tiene un paso diametral de  8, un paso diametral normal de 9 y un ángulo de 
presión de 20º.La relación de velocidad debe de ser de 2:1. ¿Calcular el número de dientes, el 
ángulo de presión normal y el ángulo de hélice? 
 a).-12 ,24,17.2º,17.9º     
 b).- 30, 6, 72.2º, 37.9º       
 c).- 24 , 48 15.2º,47.0º          
 d).- 32,64,27.2º,17.9º 
 
39.- Una flecha B, que gira a 220 rpm, tiene una polea 4, de 40 cm de diámetro, acuñada a ella. 
La  polea 4 esta acoplada por medio de una polea 2 sobre la flecha A, cuya velocidad es de 
320 rpm. ¿Calcular  el tamaño de la polea 2? 
      a).- 53.2 cm  b).- 27 cm  c).- 57.5cm  d).-  27.5cm 
 
40.-Un motor de corriente alterna tipo jaula de ardilla de alto par de arranque de 50 HP a 1200 

rpm debe mover un compresor mediante una transmisión por bandas V. El diámetro de 
paso del motor  y del compresor es 9 y 30 Plg. Respectivamente. La distancia entre centros 
es de 1.50 m. ¿Determinar el tamaño y el numero de bandas requeridas? 

      a).- N=9, C  b).- N=7, A  c).-  N=8,C  d).- N=9, D 
 
41.-Un cojinete de bolas de una sola hilera, tiene una capacidad de carga básica C de 225,000 

N a 1500 Rpm y con una carga radial de 32500 N. ¿Cuál será su vida nominal en 
revoluciones y en horas? 

      a).- 552.0 mill RPM, 6386.5 H       
b).- 331.8 mill RPM, 3686.8 H     
c).- 685.2 mill RPM, 1286.8 H            
d).- 7841.3 mill RPM, 7521.6 H       

  
42.- Se esta considerando el empleo de un rodamiento de bolas de una hilera con una 
capacidad de carga básica C=195,000N, ¿Qué carga podrá soportar girando a 4000RPM si se 
desea que tenga una vida de 3000 horas con una confiabilidad del 95%? 
  a).- 68,970 N  b).- 54,970 N  c).- 42,216.67 N d).-  32,780N 
 

 
 
 
 
 
 
Metrología 
 
 
43.-Elaborar normas que permitan controlar y obtener un mayor rendimiento de los materiales y 
los métodos de producción, es el objetivo fundamental de. 
   a) La  Normalización 
   b) Las especificaciones 
   c) La Metrología 
   d) Las Normas de Normas 
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44-Lea con atención 
 
    Niveles de la Normalización 

Descripción Nivel de Normalización 

1.-Participación abierta a los organismos 
pertinentes de todos los países. 

a.-Normalización de empresas 

2.-Participación abierta a los organismos 
pertinentes de solo una área geográfica, 
política y económica del mundo. 

b.-Normalización regional 
c.-Normalización Internacional 

3.-La participación se da  dentro de un solo 
país determinado 

d.-Normalización Nacional 

Seleccione la opción que corresponda a la relación correcta entre las dos columnas. 
  a)  1a, 2b, 3c 
  b)  1c, 2b, 3d 
  c)  1b, 2c, 3d 
  d)  1c, 2a, 3b 
 
45.-Las 5 condiciones que se deben de seguir para  llevar acabo  la metodología de la 
Normalización son; la investigación, la elaboración, la confrontación con la opinión, 
promulgación de la norma y  
  a) La sentencia 
  b) La confrontación con la práctica 
  c) La simplificación 
  d) El equilibrio con las demás Normas 
 
46.-Para que una especificación sea completa debe: 
  a) Estar adaptada al problema 
  b) Indicar el método de comprobación. 
  c) Indicar claramente las características requeridas. 
  d) Ser concreta. 
 
47.-¿En metrología que se entiende por norma? 
  a) Una tolerancia 
  b) Una referencia para juzgar un producto o una función. 
  c) Una disposición obligatoria 
  d) Un método de medición 
 
48.-¿Con qué frecuencia se actualizan las Normas? 
   a) Anualmente 
  b) Periódicamente 
  c) Cuando hay necesidad. 
  d)  Por acuerdo internacional  

 
49.-La unidad de longitud del SI es el: 
  a) Metro 
  b) Centímetro. 
  c) Milímetro 
  d) Decímetro 
 
50.-La utilización de instrumentos descalibrados para hacer mediciones puede ocasionar. 
  a) Lecturas mayores 

 b) Lecturas menores 
 c) Lecturas inciertas 
 d) Lecturas fuera de tolerancia 
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Electricidad y Magnetismo 
 
51.-El  dispositivo   que es  una  válvula  unidireccional  para los electrones, o corriente  
eléctrica, se denomina. 
 a) Transistor. 
 b) Diodo  
 c) Tríodo 
 d) tetrodo. 
 
52.-Una persona  extrae  de un estuche  una resistencia  y al tomarla  con sus manos  se 
percata  que los colores  de las franjas  en la resistencia  son :  Rojo, negro  y café. Cual de  los 
siguientes  valores  es el correcto  se sabe   que según  la tabla  de colores es: 
Negro  = 0 
Café= 1 
Rojo= 2 
 a) 210. 
 b) 120 
 c) 012 
 d) 200 
 
53.- Un circuito  está formado  por tres  resistencias  en paralelo  A,B, y C  si la  resistencia  A y 
B   tienen  un valor  de 10 Ω. ¿ Que valor  deberá tener  la resistencia  C, para  que la 
resistencia  total  del circuito  sea de  2.5 Ω. 
 

a) 5 Ω. 
 

b) 15 Ω    
 

c) 2.5 Ω 
 

d) 12.5 Ω 
 
 

54.- Un dispositivo  que limita  parcialmente  el paso  de la corriente  se asocia con: 
 a) La resistencia  
  b) Los diodos. 
  c) El capacitor. 
  d) La inductancia. 
 

55.-Los  cortacircuitos  son   
 a) Una tira  bimetálica. 
 b) Dispositivo electrónico 
 c)  Un dispositivo mecánico 
d) Un dispositivo neumático 

 
56.- ¿Cuánta energía potencial se encuentra almacenada en el campo eléctrico de un capacitor 

de 200 F cuando este se carga con un voltaje de 2400 v? 
a) Ep = 20.0 J 
b) Ep = 200 J 
c) Ep = 5.76 J 
d) Ep = 576 J 

 
57.- Si 600 c de carga pasan por un punto dado en 3s, ¿Cuál es la corriente eléctrica en 
amperes? 

a) I = 150 A 
b) I = 15 A 

      c)   I = 20 A 
e) I = 200 A 

 
 

A              B         
C 
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Informática III 
 

Para generar la parte simétrica  de una figura se utiliza  el comando… 
58.-Observe con atención 

 
a) copy ó  mirror. 
b) Move ó  array. 
c) 2d path ó create. 
d) 3d path ó  hatch. 

 
59.-Observe con atención.  

 
Para colocar el   Scp en el punto  que se ilustra en la figura es recomendable  utilizar el 
comando… 
a) Origen  u.c.s. 
b) X axis rotate u.c.s. 
c) Y axis  rotate u.c.s. 
d) 3 point u.c.s. 
 
 
60.- Observe  con atención 

1 2 

  

Una vez dibujada la figura uno, para transformarla a la figura dos se utiliza  el comando… 
a) Trim. 
b) Break. 
c) Copy. 
d) Move. 

 
 
61.-.Observe con atención 

 
Para realizar el ensamble como se ilustra en la figura se utiliza el comando… 
a) Amxassemble 
b) Insert. 
c) Copy  
d) Move. 
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62. - Observe con atención  
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione  la secuencia  adecuada  para  realizar  la pieza  de la figura. 
a) Sketch, Profile, Rotar, Sweep.. 
b). weep, Pofile , Sketch,Rotar. 
c) Screws, changes representation, Details. 
d) Changes representation, Screws, Details. 
 
63.- Observe   con atención 

 

 
Seleccione  el comando  utilizado  para   realizar la figura ilustrada. 

a) Rulesurf. 
b) Surftab2 
c) Tabsurf. 
d) Mesh 

 
64.- Observe con atención  lo siguiente  

 
Seleccione  el comando  utilizado  para  terminar  la secuencia  mostrada y dibuja  la pieza 3 

a) Revsurf. 
b) Surftab2 
c) Mesh 
d) Tabsurf. 

 
 

Automatización Industrial 

 

65.- ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a un solenoide?     

a) b) c) d) 

0V  

 
 

24V  

 

66.-¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a una válvula 2/2 normalmente cerrada, 
controlada por palanca y retorno de muelle?      
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      a) b) c) d) 

    
 
 
67.- ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a una válvula 3/2 normalmente cerrada, 
controlada por pulsador y retorno de muelle?      
 

         a) b) c) d) 

    
 
 
 
 
68.- Observe con atención. 

  

 

 

 

 

 

¿Cuál de las opciones describe al diagrama? 

 

A) Por medio de un botón pulsador un operario ha de sujetar a deseo las piezas en un tornillo 

de banco, para trabajarlas. Por seguridad la pieza debe permanecer sujeta mientras el  botón 

esté presionado, al soltar el botón la pieza se libera. 

B) Circuito para controlar un cilindro de simple efecto, el cual se utiliza para el prensado de una 

pieza metálica. La activación del cilindro deberá realizarse al pulsar simultáneamente dos 

botones pulsadores, si se suelta cualquiera de los botones el cilindro regresará a su estado 

original. 

C) Circuito neumático de tal forma que un cilindro de doble efecto pueda colocar piezas de una 

banda transportadora a otra. El vástago del cilindro saldrá al presionar un botón pulsador con 

velocidad regulable; para evitar daños sobre la pieza, y regresará al presionar otro botón 

pulsador con velocidad normal. 

D) Por medio de dos botones pulsadores, un operario ha de sujetar a deseo las piezas en un 

tornillo de banco, para trabajarlas. Por seguridad la pieza debe permanecer sujeta mientras el  

botón esté presionado, al soltar el botón la pieza se libera. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INGENIERÍA  METAL MECÁNICA 

69.- Observe con atención. 

                  

¿Cuál de las opciones describe al diagrama? 

A) Por medio de un botón pulsador un operario ha de sujetar a deseo las piezas en un tornillo 

de banco, para trabajarlas. Por seguridad la pieza debe permanecer sujeta mientras el  botón 

esté presionado, al soltar el botón la pieza se libera. 

B) Circuito para controlar un cilindro de simple efecto, el cual se utiliza para el prensado de una 

pieza metálica. La activación del cilindro deberá realizarse al pulsar simultáneamente dos 

botones pulsadores, si se suelta cualquiera de los botones el cilindro regresará a su estado 

original. 

C) Circuito neumático de tal forma que un cilindro de doble efecto pueda colocar piezas de una 

banda transportadora a otra. El vástago del cilindro saldrá al presionar un botón pulsador con 

velocidad regulable; para evitar daños sobre la pieza, y regresará al presionar otro botón 

pulsador con velocidad normal. 

D) Circuito neumático de tal forma que un cilindro de doble efecto pueda colocar piezas de una 

banda transportadora a otra. El vástago del cilindro saldrá al presionar un botón pulsador con 

velocidad regulable; para evitar daños sobre la pieza, y regresará al presionar otro botón 

pulsador con velocidad normal. 

 

70.- Observe con atención.  

                  

¿Cuál de las opciones describe al diagrama? 

A) Circuito neumático de tal forma que un cilindro de doble efecto pueda colocar piezas de una 
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banda transportadora a otra. El vástago del cilindro saldrá al presionar un botón pulsador con 

velocidad regulable; para evitar daños sobre la pieza, y regresará al presionar otro botón 

pulsador con velocidad normal. 

B) Circuito para controlar un cilindro de simple efecto, el cual se utiliza para el prensado de una 

pieza metálica. La activación del cilindro deberá realizarse al pulsar simultáneamente dos 

botones pulsadores, si se suelta cualquiera de los botones el cilindro regresará a su estado 

original. 

C) Por medio de un botón pulsador un operario ha de sujetar a deseo las piezas en un tornillo 

de banco, para trabajarlas. Por seguridad la pieza debe permanecer sujeta mientras el  botón 

esté presionado, al soltar el botón la pieza se libera. 

D) Un operario ha de desplazar una pieza al pulsar un botón, mientras que con el otro botón la 

coloca en una mesa de banco. La activación del cilindro deberá realizarse sin presionar botón 

alguno. 
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Matemáticas. 

71.-La Integral  de la siguiente función: y  =  ( x  –  2 ) 2  es:   

a)   [ (  x  –  2 ) 2 ] / 3 +C 

b)   [ (  x  –  2 ) 3 ] / 3 +C 

c)   [ (  x  –  2 ) 3 ] / 4 +C 

d)   [ (  x  –  2 ) 2 ] / 4 +C 

 

72.-Si la función F(x) = 2x 4 + x 3 – 3x 2 + C, es la integral de una función. ¿Cuál es la 

función de la cual se originó? 

a)  f (x)  =  4x 3  + 2x2 ï3x 

b)  f (x)  =  2x 3  + 3x2 ï6x 

c)  f (x)  =  6x 3  + x2 ï3x 

d)  f (x)  =  8x 3  + 3x2 ï6x 

73.-  Derivar con respecto  a “X” la siguiente función f (x) = 3x2 / (3x3 ï  3x)2                                        

a)  (
4X/3) / [(X² + 1) ³] 

b)  (9X/6) / [(X² + 1) ³] 

c)  (5X/5) / [(X² + 1) ³] 

d)  (3X/5) / [( X² + 1) ³] 

74.-  Derivar con respecto a “X” la siguiente función f ( x ) =  √ cos (4x3+2x) 

a).-   -sen (4X³+2X)  (6X²+1) 

               ҞŎƻǎ όпȄш Ҍ н·ύ 

b).-   -cos (5X³+6X)  (8X²+2) 

               ҞŎƻǎ όрȄш Ҍ н·ύ 

c).-   -sen (8X³+6X)  (6X²+1) 

               ҞŎƻǎ όтȄш Ҍ н·ύ 

d).-   -sen (9X³+5X)  (3X²+1) 

             ҞŎƻǎ ό9x³ + 3X) 
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75.- Resolver el siguiente ejercicio Ú (3  –  4x) 2 x dx        

a).- 9/2 x²- 8  +4 +C 

b).- 3/2 x²- 2X³ + 6  +C 

c).- 9/3 x²- 7X³ + 9  +C  

d).- 8/5 x²- 9X³ + 3  +C 

 

76.-Evalúa el valor de:  

Ú       3x 2  dx 

a).- 5  

b).- 8  

c).- 6  

d).- 5.8  

 

77.- Resuelve el siguiente ejercicio ∫  (3  –  x) 2 x dx 

a).- 9/2 x²- 2X³ + /4 +C 

b).- 7/2 x²- 3X³ + /5 +C 

c).- 3/2 x²- 9X³ + /3 +C 

d).- 9/5 x²- 5X³ + /5 +C 

 

78.- Resuelve el siguiente ejercicio  ∫ (1 – 2x2 ) 3x dx   

a).- 3/2 X² - 3/2  +C 

b).- 3/5 X² - 3/4  +C 

c).- 3/7 X² - 3/5  +C 

d).- 3/9 X² - 7/2  +C 

 0 

 2 
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79.-  Resuelve el siguiente ejercicio    Lim     2X 2 + 5X ς 3     

                                                                      · Ҧ ς3    X + 3      

             

a).-   -7 

b).-   -9 

c).-   -6 

d).-   -5 

 

Respuestas 
1.-    b) Chinos 
2.-     a) Egipcios 
3.-     a) Amoniaco-hielo 
4-      c) Amoniaco 
5.-    d) Amoniaco-azufre   
6.-    b) 1C, 2D, 3B ,4E, 5ª 
7.-    a)  1C, 2D, 3A 
8.-    c) 148 Btu   
9.-    b)  2.7 
10.-   b) Recurso  - calidad 
11.-    c) Tensión 
12.-     c) Se forma una resistencia óhmica elevada  
13.-    a) Mantener el peso de la flecha o rotor.  
14.-    c) Flechas o ejes 
15.-   b) Alternativo-rotativo 
16.-     b) Eléctrica-mecánica 
17.-    c) Alternador 
18.-    c) Distribuidor 
19.-   b) Modulo de encendido 
20.-    c) Dirección de bolas recirculantes 
21.-      b) Concéntricos  
22.-     a) 1b, 2a, 3c                          
23.-    c) 3000 Kg 
24.-    a) 1 –    50 Kg 
25.-    b) Ductilidad 
26.-    d) Péndulo 
27.-     c) Tensión 
28.-   d) Austenítica   
29.-   a) Perlita, bainita, o martensita  
30.-    b) Perlita- temperatura  
31.- a). RAy=37.85KN y RBy= 12.49KN ; RAx=20Kn           
32. -  a). P=11,500 N ;R=15,096 N ;θ=67.61°      
33. -  a) Do=81.40mm             
34. -  a) P=6132 lb               
35. - d) δ=7.96 MPa 
36.-  a) Ssa=9,959.6 Lb/Plg², Ssb=10,313.2 Lb/Plg², Ssc=.10,864.95Lb/Plg²  
37.-  c)115,226.33 rpm                    
38.-    d) 32,64,27.2º,17.9º   
39.-    d) 27.5cm   
40.-   a) N=9, C                                        
41.-    b) 331.8 mill RPM, 3686.8 H              
42.-    b) 54,970N                          
43.-  a) La  Normalización    
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44-    b)  1c, 2b, 3d 
45.-   b) La confrontación con la práctica  
46.-   c) Indicar claramente las características requeridas  
47.-   b) Una referencia para juzgar un producto o una función 
48.-  d)  Por acuerdo internacional  
49.-   a) Metro   
50.-   c) Lecturas inciertas  
51.-    b) Diodo  
52.-   d) 200   
53.-   a) 5 Ω. 
54.-   a) La resistencia  
55.-   a) Una tira  bimetálica   
56.-   d) Ep = 576 J 
57. -    c) I = 20 A   
58. -    a) copy ó mirror  
59. -    d) 3 point u.c.s. 
60. -    a) Trim. 
61. -    a) Amxassemble 
62. -  c) Screws, changes representation, Details. 
63.-   a) Tabsurf. 
64. -  a) Revsurf. 

 
 
65.-     c)   
                             
 

66.-    b)    

               

67.-       c)                                 

 

68.-   B) Circuito para controlar un cilindro de simple efecto, el cual se utiliza para el prensado 

de una pieza metálica. La activación del cilindro deberá realizarse al pulsar simultáneamente 

dos botones pulsadores, si se suelta cualquiera de los botones el cilindro regresará a su estado 

original.     

69.-   C) Circuito neumático de tal forma que un cilindro de doble efecto pueda colocar piezas 

de una banda transportadora a otra. El vástago del cilindro saldrá al presionar un botón 

pulsador con velocidad regulable; para evitar daños sobre la pieza, y regresará al presionar 

otro botón pulsador con velocidad normal. 

70.-     A) Circuito neumático de tal forma que un cilindro de doble efecto pueda colocar piezas 

de una banda transportadora a otra. El vástago del cilindro saldrá al presionar un botón 

pulsador con velocidad regulable; para evitar daños sobre la pieza, y regresará al presionar 

otro botón pulsador con velocidad normal. 

 71. -    b)   [ (  x
  
–  2 ) 

3 
] / 3 

72. -  d) f (x) = 8x 
3  

+ 3x
2
 ï6x 

  
73.-    (

4X/3) / [(X² + 1) ³] 

74.- a)   -sen (4X³+2X)  (6X²+1) 
                      √cos (4x³ + 2X) 

 75.-     a).- 9/2 x²- 8  +4 +C 

76.-      b)  8  

77.-    a).- 9/2 x²- 2X³ + /4 +C 
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78.-      a).- 3/2 X² - 3/2  +C 
79.-      a)   -7 


